
Philipp Hörz GmbH  •  Am Priel 1  •  89297 Biberach (Bayern)

Tel.: +49 (0) 7300 92289-0  •  Fax: +49 (0) 7300 92289-50  •  Mail: info@philipp-hoerz.de  •  Web: www.philipp-hoerz.de

Tradition und Präzision im EinKLANG

Die Signalübertragung erfolgt verschlüsselt (128 Bit AES) 

und entspricht den heutigen Sicherheitsstandards. Die 

Fernbedienung ist CE gekennzeichnet und anmelde- und 

gebührenfrei betreibbar.

Auf Wunsch statten wir die Fernbedienung auch mit 

Sondertasten, wie z. B. zur Aktivierung von Einzelschlägen 

zum Gebet, etc. aus.

Die Funkfernsteuerungsanlage besteht aus einem mobilen Handsender, 

einem in der Glockenstube installierten Empfangssystem und einer 

Hochleistungsantenne. Je nach den topographischen Gegebenheiten können 

hiermit die Glocken über eine Entfernung von bis zu 1500 Meter 

angesteuert und zum Läuten gebracht werden. Dies stellt ein hohes Maß an 

Komfort für die Kirchenmitarbeiter dar. Die Funktion eignet sich sowohl für 

das Geläut beim Gottesdienst, als auch für Friedhofskapellen für das Geläut 

zur Beisetzung.

Über die Funkfernbedienung sind bis zu sechs Glocken ansteuerbar. Der 

mobile Handsender ist mit entsprechenden Funktionstasten (je nach Anzahl 

der zu steuernden Glocken) konfigurierbar. Über diese Tasten sind die 

Glocken einzeln ein- und ausschaltbar. Die LEDs zeigen den tatsächlichen 

Schaltzustand des Empfängers an. Somit erfolgt eine direkte Rückmeldung 

über den Betriebszustand der einzelnen Glocken. Über die zentrale AUS-

Taste sind zudem alle Glocken gemeinsam ausschaltbar. Ein versehentliches 

Schalten der Glocken wird über eine Tastensperre verhindert.

FUNKFERNBEDIENUNG

Mobile Glockensteuerung
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Tradition und Präzision im EinKLANG

Philipp Hörz GmbH

Ihr kompetenter Partner mit vollumfänglicher Leistungspalette

Ÿ Läutemaschinen

Ÿ Läuteräder

Ÿ Linearmotoren

Ÿ Funkhauptuhren

Ÿ Funkschaltuhren

Ÿ Funkfernsteuerungen

Ÿ Bedientafeln

Ÿ Hubwerke

Ÿ Mechanische Turmuhren

Ÿ Hammerwerke

Ÿ Magnetschlagwerke

Ÿ Zifferblätter

Ÿ Zeigerpaare

Ÿ Motorzeigertreibwerke

Ÿ Fassadenmotorzeiger-
treibwerke

Ÿ Turmzier

Ÿ Holz- und 
Stahlglockenstuhl

Ÿ Holz- und Stahljoche

Ÿ Klöppel

Ÿ Glocken

Ÿ Schallläden

Ÿ Liedanzeige

Ÿ Liedprojektor

Ÿ Beratung

Ÿ Montage

Ÿ Reparatur

Ÿ Wartung

FUNKFERNBEDIENUNG

Mobile Glockensteuerung

Technische Daten:

Frequenz:    434,075 MHz

Maße Handsender:   54 x 100 x 23 mm

Stromversorgung Handsender: 2 Batterien Alkaline Micro 1,5 V Typ AAA

Maße Empfängergehäuse:  135 x 170 x 85 mm

Anschlussspannung Empfänger: 230 V AC


